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Pilottonesenderen er et modul, som frembringer den styretone, som er nedvendig

for at kere over en pilottonestyret repeater.
Pilottonesenderen kan tilsluttes enhver mikrofonindgang eller den kan tilsluttes

direkte i modulatoren.
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Virkemadde:

Pilottonesenderen bestdr af en firkantoscillator (NE 555), som frembringer signa-
let pd 382, 5 Hz.

Signalet fores fra oscillatoren igennem et RC-led (low pass filter), som omdanner
firkanterne til trekanter.

Disse trekanter vil have et stort indhold af ulige harmoniske toner. Da der i repea-
teren kun er taget hejde for fjernelse af pilottonen, vil de for nevnte harmoniske

kunne heres. For at hindre dette feenomen skal vort pilottonesignal veere s& forvreeng-

ningsfrit som muligt. Derfor sendes trekanterne ind i et b3ndpasfilter.

Efter dette filter vil trekantspeendingen veere omdannet til en sinusspeending.
Filteret har en bindbrede, der er tilstreekkelig stor til at deekke andre pilottonefre-
kvenser, f.eks. 367,5 Hz og 397, 5 Hz.
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Monter samtlige komponenter.

Szt en LF forsterker pd terminal "out" og stel, tilslut 12 V forsyningsspaending.
Kontroller i LF forsteerkeren om en tone hores.
Tonefrekvensen justeres pd lo K trimmepotmeteret og udgangsspsendingen kan

justeres pd loo K trimmepotmeteret.
Frekvensindleegningen kan foretages ved hjeelp af en frekvensteeller, eller ved at

beate den sammen med en generator med kendt frekvens. _
Pas pd ikke at gore frekvenssvinget for stort med tonen, da de pilottonestyrede

repeatere ikke krever ret meget pilottonesignal for at &bne.




