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SK | er et fuldelektronisk antennerela, som skifter antennen mellem sender og mod-
tager. Skiftet er konstrueret p4 en sddan mdde, at der er opndet minimum dempning
i lederetningen og maksimum deempning i sperreretning, samt stor isolation mellem
sender og modtager.
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VIRKEMADE:_

Vi vil forst se pd, hvad der sker, ndr vi sender. Terminalen meerket 12 V TX pa-
trykkes 12 V, hvorved transistoren Tl bringes til at lede. Dette bevirker, at der kan
lobe streom i dioderne D1 og D2 gennem TI1. Det vil igen medfere, at signalet fra
senderen lober uhindret til antennen. Samtidig vil D2 kortslutte C2. Cl og L3 vil
danne en parallelkreds over antennen, som i nogen udstreekning vil deempe uonskede
signaler, men ikke tilstreaekkeligt. Dette vil ske i vort antennefilter LP 1. Antenne-
indgangen p4 modtageren bliver samtidig kortsluttet, hvilket giver god isolation
mellem sender og modtager.

I modtagestilling pitrykkes dioderne D1 vg D2 12 V gennem R3. Denne forspeending
bevirker, at dioderne antager en lille kapacitet (Cd), Det modtagne antennesignal
vil passere 1.3 og C2, som danner et lavpassled, ind i modtageren.

I sendesektionen vil L2 danneen parallelkreds sammen med D1 (C.), hvorved anten-
nesignalet moeder stor modstand og derved ikke kan forsvinde ind I senderen.

OPBYGNING:

Monter ferst de 4 afstandsstykker. Herefter monteres de gvrige komponenter,
Begynd med de laveste komponenter fgrst, Husk at vende spolen L 2 rigtigt.

L BBV NING

Tilslut styresender eller PA trin til terminalerne meerket TX, Tilslut modtageren
til terminalerne meerket RX, Tilslut antennefatning til terminalerne meerket Ant,
Forbindelserne mellem SK 1, sender, modtager og antennefatning skal veere 50 ohms
coaxkabler (RG 178) der bor veere s§ korte som muligt.

Terminalen meerket + 12 V TX skal pdtrykkes speending, ndr skiftet tilferes effekt fra
senderen. Terminalen maerket + 12 V RX skal have speending, ndr der modtages gen-
nem skiftet.

Senderens udgangstrin ber efterjusteres efter monteringen af SK 1,



