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BSP ELEKTRONISKE BYGGESZAT
BYGGEVEJLEDNING MD 542

MD 542 er et VOX kredsleb, hvilket stir for Voice Operated X-mit (transmit).
kredsleb aktiverer senderen nar der tales i mikrofonen. MD 42 indeholder et
lyden fra hejttaleren ikke aktiverer senderen (Antitrip). Signalet fra mikrofonen forsterkes op i en
OP—AEP {(Vox. gain), og derefter ensrettes den i en spids til spids detektor, som afgiver en positiv
spending. LF signalet fra modtagerens hejttalerforsterker fores til en anden forsterker og detektor,
som afglver_en negativ sp=nding. Den positive 0g den negative spending feres sammen og ind pi basis
al en transistor, hvor den negative spending modvirker at den positive spending kan aktivere transis-
toren. Omkring denne transistor sidder er RC-led, som bestemmer hvor l#nge senderen skal vere tastet
efter talens opher (Delay). Signalet fra denne transistor gér til yderligere en transistor, som er
diodesikret s4 den kan taste en sender, eller et rele. Iengden af hzngetiden justeres pé 22K Delay.

g?jtta}erens indvirkning justeres p& 10K Antitrip. Mikrofonens aktiveringsfelsomhed justeres pad 100K
ox gain.

Det vil sige, at dette
kredsleb, som sikrer at
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ionter ferst de 4 afstandsstykker. Herefter
tonteres de ovrige komponenter, v=r opmerk- + -
som p& at elektrolytkondensatorerne skal

vende rigtigt. Bukning af dioderne AA 119 ',
ckal foretages med forsigtighed, da disse .Cj
let gar i stykker.
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Nar printet er monteret som i fig. 2
monteres dette i stationen som vist i
fig. 3. Herefter justeres Vox gain,
Delay samt Antitrip.
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