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:*zBruges som repeaterdbner, og kan tilsluttes enhver sendermodulator.

Udgangsfrekvensen justeres til 1750 Hz, som dbner de fleste repeate-
re.

Tonesenderen er opbygget pd& en sddan méde, at udgangsfrekvensen holdes
konstant ved varierende temperatur og spsnding.

Frekvens : ca. 164o Hz - 18380 Hz.

Output : 6oo mV - O V, madlt ved lo Ka belastning.
Spending : 13,8 V.

Frekvensstabil fra lo V til 18 V.

Forbrug : ca, 50 mA.
M&l: 1lengde - 67 mm, bredde - 20 mm, hgjde - 15 mm,
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Monter samtlige komponenter, brug silketrykket pa printpladen.

Set en LF forsterker til terminal merket "out" og stel, tilslut forsy-
ningsspending. Kontroller i LF forsterkeren, om en tone hores.
Tonefrekvensen justeres pa det keramiske lo Kn trimmepotmeter,
Udgangsspendingen justeres pd loo Kn trimmepotmeter.

1750 Hz tonesenderen kan tilsluttes direkte i mikrofonindgangen pa
senderen eller den kan tilsluttes i modulatoren lige efter klipper-
systemet. : :
Frekvensindlaegningen kan foretages ved hjelp af en frekvensteller eller
pd geher. Prev den pa den lokale repeater..
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