DATABLAD

e BSPELEKTRONISKE BYGGESAT MD503 CW FILTER.

%*

TEKNISKE DATA:

Resonansfrekvens: 800 Hz
Bandbredde: 200Hz/-3dB,
Forsteerkning: 0 dB, 1 gang
Indgangsimpedans: 40K
Udgangsimpedans: 200 ohm
Forsyningsspeending: 13,8 V
Streomforbrug: 3 mA

Max. indgangsspeending: 3 V RMS
M3l: L. 100 mm B. 39 mm.

1,8Khz/-40dB

MD 503 er et CW filter, som forst og fremmest er tilteenkt vor SSB/AM mellem-
frekvens MD 502. MD 503 kan med fordel ogs3 anvendes i andre SSB modtagere.
Grundet sin haje indgangsimpedans og lave udgangsimpedans kan MD 503

kobles direkte ind imellem produktdetektor og via en omskifter til den ind-
byggede LF forsteerker. Da MD 503 har 1 gangs forsteerkning, vil LF niveauet

i modtageren ikke blive forstyrret, nir der skiftes imellem SSB og CW.

MD 503 arbejder p4 LF basis og er opbygget med OP-AMPs.

BENSO PRINT

01106491 Provstevej9 2400 NV.
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