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REVISED

Effektforsterker PA863
Beskrivelse

Generelt :

PA863 er en regulerbar effektforstrker beregnet som driver for PA862a/864.
Reguleringen foretages med en DC-spanding, " ADC-spendingen” .
PAB63 er opbygget pa tykfilm, som er monteret i en moduldase.

Kredslpbet (ref. diagram D402.409) -

PA863 indeholder to forstzzrkertrin opbygget omkring transistorerne Q1 og Q2.
Indgangssignalet tilfpres Q1's basis gennem tilpasningsnetvearket Z1 - C2,
som bredbandet transformerer Q1's indgangsimpedans til 50Q. Det forstcer-
kede signal viderefgres fra Q1's kollektor til Q2's basis gennem de to bred-
bandede transformationsnetveerk Z2 - Cé og Z3 - C8. Zj, Z2, og Z3 er
microstrips med ZQ = 454).

Q2's kollektorimpedans tilpasses det efterfplgende trins indgangsimpedans
gennem elementerne L3 - CI10 - Ci1.

L2 - Ré demper ved frekvenser under signalfrekvensen.

‘For at spare strgm forsynes Q2 med samme strom, som dioderne i antenne-

skiftet (i PAB62a/PAB64) styres med. Derfor vil kollgktorspcandingen p& Q2 veare
ca. 1,5V lavere end batterispendingen.

Spzndingen er dog tilstrekkelig til at sikre en udgangseffekt, som er stor nok.
Reguleringen of PA863 foregdr ved, at forsyningsspeandingen til Q1 varieres.
Kr-aves der stor styring til den folgende enhed, PA862a,PAB64, vil QI fa

en .he;bi forsyningsspending. Er effekten til det efterfplgende trin rigelig vil
AD801 s=nke forsyningsipendingen til Q1.

JOO-5240 13-12-76 Stormo | Beskivelse, PABSS U of 1

38.728
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REVISED

Effektforsteerker PA863

Data -
_Typiske veerdier

Frekvensomrade 406 - 470MHz
Indgangsimpedans | 50Q
Styreeffekt 15mW
Udgangsimpedans 25Q
Udgangseffekt 500mW
ADC spending 7,5V
Strgmforbrug, QI 25mA

~ Stremforbrug, Q2 100mA

JOO-5240 13-12-76 Storno Data, PAB63 of 1
38.759
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Effektforsterker PA863-1S

Beskrivelse

Generelt :

PA863-1S er en regulerbar effektforsterker.
Reguleringen foretages med en DC-spending, "ADC-spcendingen ",
PA863-IS er opbygget pa tykfilm, som er monteret i en moduldase.

Kredslgbet (ref. diagram D 26243)

PA863-1S indeholder to forsterkertrin opbygget omkring transistorerne 1, og Q2.
Indgangssignalet tilfores O1's basis gennem tilpasningsnetverket Z1 - C2, som
bredbandet transformerer C1's indgangsimpedans til 50Q. Det forsterkede signal
viderefores fra O1's kollektor fil 02's basis gennem de to bredbandede transfor-
mationsnetveerk Z2 - Cé og Z3 - C8. Z1, Z2 og Z3 er microstrips med Z0 = 45Q,
02's kollektordans tilpasses 5092 gennem elementerne L3 - C10 - C11.

L2 - R6é demper ved frekvenser under signalfrekvensen.

JOO-5240 78-08-15 Beskrivelse, PA863-1S

Stormo | ;5 o, ) 1 of 1




Effektforsterker PA863-iS

Data.
Typiske verdier
Frekvensomrade 420 - 470MHz
Indgangsimpedans 50Q
Styreeffekt 15mW
Udgangsimpedans 5092
Udgangseffekt 400mW
ADC spending S\
Stremforbrug, O1 25mA
Stremforbrug, (22 100mA
JOO-5240  78-08-15 Storno Data, PA863-1S .
38,963
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