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REVISED

Effektforsterker PAB64

Beskrivelse

Generelt :

" PA864 indeholder senderens udgangstrin (3W) og det elektroniske antenneskift.
PABG64, der styres of PAB63, er opbygget pa tykfilm, som er monteret i en

moduldase.

Kredslgbet :  (ref. diagram D402.428)

Senderens udgangstrin er opbygget omkring Q1.

Indgangssignalet tilferes Q1's basis gennem tilpasningenetverket C1-L1-C2-C3.
Q1's kollektorimpedans tilpasses 50Q gennem L5 - C8 - L6 - C9, hvor L5 og L6
er variable. ' -

R2 - C4 d:emperv Ql's kollektor ved frekvenser under signalfrekvensen.
Spendingen over R3, proportional med strgmmen i Q1 , styrer AD801, som
regulerer styringen til PA864, saledes at strommen gennem QI holdes konstant.
Antenneskiftet er koblet i sendestilling nar dioderne E1, E2 og E3 leder strom
L7 og C10 er da i resonans og belaster kun sendersignalet med den ®kvivalente
tabsmodstand. Modtagerindgangen er delvis kortsluttet af E2 - E3 i serie med
CI3 - Cl4. .

DC-strpmmen, der passerer dioderne, er kollektorstrommen til Q2 i PA863.

| modtagestilling er E1 og E2 - E3 forsp=ndt i sperreretningen med 11V RX
igennem £4 - Ré.

R4 og R5 deler spendingen ligeligt mellem El og E2 - E3. ‘
/ntennesignalet til modtageren passerer antenneskiftet gennemn lavpasfilteret

Cl0 - 17 - Cll.
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REVISED

Effektforst-arker PAB64

_Dofo

Typiske veerdier

Frekvensomréde 406 - 470MHz

Indgangsimpedans 25Q

Udgangsimpekans 50Q

Inds ztningstab i antenneskift,

modtagergren 0,7dB

ADC output 0,6V/A

Stremforbrug for 3,5W udgangs~

effekt ved 11V batterispeending 600mA
JOO-5240 13-12-76 Data PAB64

Storno

138.762
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