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REVISED

Instruktion_

Beskrivelse og justering af temperaturkompensationskredslob 15,0558 og 15.0339.

Oscillator XOB65 temperaturkompenseres ved, at den tilfpres en kompensations-
spending, der ved lave temperaturer forgger frekvensen ca. 6 ppm.

Som temperaturmdale og kompensationskredsipb anvendes subass. 15.0338-00

og 15.0339-00, et print, der er monteret under MB,
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Indstilling af kompensationen foretages som fplger :

1. Oscillatorernes trekbarhed, i ppm, méles ved stuetemperatur

Da kompensationen er felles for alle stationens oscillotorér, og da det ikke vides
hvilke oscillatorer, der kommer til ot arbede sammen,
anvendes gennemsnitsverdien for alle TX osc.
Dette ud fra den betragtning, at krystaller til samme kundeordre stammer fra
samme.'leveronce og trekbarheden derfor ens.
Trekbarheden males ved at tilfgre oscillatorernes komp.indgang et spendings-
skift fra 1 til 2 volt, og notere det tilhprende frekvensskift i ppm. Gennensnits-
verdien of disse malinger, Of TX, anvendes i det fplgende.

2. NTC modstandens verdi ved -25° udregnes,

Ved -25° findes den verdi af Rl, som giver en komp.sp. pa 2V, Denne mod-
standsveerdi kaldes Rl m3lt. NTC modstandens verdi ved -250, kaldet R-25

uvdregnes som :

R-25 =;2{% x Rl malt

7
Udfra oscillatorernes gennemsnitsverdier findes VTX

VIX =1V+—%  x1v
AFTX
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Krav :

Nar 51 er afbrudt skal Vo vere storre end 6, 5V,

Mar S1 er sluttet skal Vo vere mindre end C,5V.
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Instroktion.

Afpravning og montering af temperatur kompensationskreds|ob ;3.0:49-00

og 15.0440-00.

a)  Beskrivelse og justering

Oscillatorerne XOu865 og XO866 temperc;urkompenseres ved, at de tilfores en

kompensationsspending. der ved lave temperaturer forager frekvensen ca 6 ppm.

Som temperaturmale og kompensationskraodsiob anvendes subass. 15,0439-00,
et print, der er monteret under MB. Se diagram fig. 1.

TX og RX oscillatorerne kreever forskellige komp.spendinger
Modtageroscillatoren, XOB866, skal siledes have den storste komp.spending .
Nar der er spending pd modtageren, |l=zgges Rl '/R1 , hvorved komp.spzndingen

™ til modtageroscillatorerne forpges.

Fig. 1
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Indstilling af kompensationen foretages som faolger :

Oscillatorernes trekbarhed, i ppm, males ved stuetemperatur

Da kompensationen er felles for alle stationens oscillatorer, og da det ikke vides
hvilke oscillatorer, der kommer til at arbejde sammen  anvendes gennemsnits-
veerdien for alle TX osc. og tilsvarende for RX osc.. Dette ud fra den betragtning.

at krystaller til samme kundeordre stammer fra samme leverance og trekbarheden
derfor ens.

Trekbarheden males ved at tilfore oscillatorernes komp.indgang et sp=ndingsskift

fra 1 til 2 volt, og notere det tilhgrende frekvensskift i ppm. Gennemsnitsverdien of

af disse malinger, 4 f TX ogaf RX, anvendes i det folgende.

NTC modstandens verdi ved -25° udregnes.

Ved -25° findes den veerdi of R1, som giver en komp.sp. p& 2V. Denne modstands-
verdi kaldes R1 malt, NTC modstandens verdi ved -250, kaldet R_p5 udregnes som :

Rop5 =37 xRl malt

Udfra oscillatorernes gennemsnitsverdier findes VTX og VRX

6
Vo, =1+ —F— "))
6
Voy = 1 + \"}
RX MRX

Herefter findes verdien of R1 og Rl

RF ™ RT”

Der veelges nermeste standardveerdi.

.
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b)

Montage.

Printet med komponenter . ledninger og coaxkabler limes med Foss - Met

2000, vare nr. 189.5031-00, fast p& bagsiden of CH 8XX.

Coaxkablet A, har forskellig lengde afhengigt of det maximale kanalantal

for anlegget. (Se anlaegsstyklisten).

3af 3




Beskrivelse og justering af temperaturkompensationskredsleb 15.0280-00

o~ Oscillatorerne XO 865 og X0 866 temperaturkompenseres ved , at de til-
- feres en kompensationssp@®nding, der ved lave temperaturer foreger
frekvensen ca © ppm. _
Som temperaturmile og kompensationskredsleb anvendes subass. 15.0280-0c
et print,der er monteret under MB. Se I 24%63% og diagram Fig 1.
TX og RX oscillatorerne krever forskellige komp.spendinger.
Modtageroscillatoren,XO 866, skal sdledes have den sterste komp.sp.
Nar der er spanding pa modtageren, legges R1l//Rl, hvorved komp.sp.

til modtageroscillatorerne foreges.

RC

PM RX TX
+75y

Indstilling af kompensationen foretages som felger:

1. Oscillatorernes trazkbarhed,i ppm, midles ved stuetemperatur

Da kompensationen er falles for alle stationens oscillatorer, og da
det ikke vides hvilke oscillatorer, der kommer til at arbejde sammen,
anvendes gennemsnitsveerdien for alle TX osc. og tilsvarende for RX osc.
Dette ud fra den betragtning, at krystaller til samme kundeordre stammer
fra samme leverance og trekbarheden derfor ens.
Trazkbarheden males ved at tilfere oscillatorernes komp.indgang et
spendingsskift fra 1 til 2 velt, og notere det tilherende frekvensskift
i ppm. Gennemsnitsverdien af disse malinger, af TX og af RX, anvendes
i det folgende.
2, NTC modstandens verdi ved —250 udregnes.
Ved —25° findes den verdi af Rl, som giver en komp.sp. pa 2V. Denne
modstandsveerdi kaldes Rl malt. NTC modstandens verdi ved -250, kaldet
K-25 udregnes som:

R-25 = —22L x Rl malt

4,1
Udfra oscillatorernes gennemsnitsverdier findes VIX og VRX
PEP: gy . 6
A - : _—_—.—‘ ’
U VIX = 1V FEEEE x 1V 1V + X1V

Af T X
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Herefter findes verdien af Rl og RI'

6,8 |
Kl = (e -1) x B-25
Settes R1//HL = RP = (\—,—R—fe—;éﬁ -1) x RB-25
9
R
RP "RI

Der veelges nzr..este standardverdi.
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REVISED

Inst uktion.

Afprgvning og mantering af Subass. 15.0280-00

a) Afpnpvnin‘g.

Proarsa
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Afprgvningen foretages ved hijelp of den ovenfor viste opstilling samt et klima-
skab med mulighed for at male ved -25 + 1°C.

1. Ved stuetemperorur‘ (~25°C) males Vr med omskifteren S i begge stillinger.
Krav: 0,95V<Vi<], 1'V. :

2. Ved -25°C males Vr. Krav: 1,7V=Vi<2,2 V. .
Hvis Vr<l,7V udskiftes R1 til 560KQ (80.5082-00).
Hvis V2,2V udskiftes R1 til 820KQ (80.5084-00).

Er kravet efter udskiftning stadig ikke opfyldt m& NTC-modstanden udskiftes.

. b) Montoge.

Printet med komponenten, ledningen og coaxkabler limes med Araldit fast pé
bagsiden af CH802 som vist pa& fig. 2.

Coaxkablet A, har forskellig Ieengde afhengigt af det maximale kanalantal for
anlegget.

Ved 4 kanal anleg (CH804): 18.0758- 25

Ved 8 kanal anleg (CH805): 18.0758- 26

Ved 12 kanal anleg (CH806): 18.0758-27

Ved 2 kanal anleg (CH803): anvendes i stedet for coaxkablet 2 snoede lednin-
ger pd samme made som forbindelsen til modtageroscillatorerne er udfert i den
modsatte ende aof printet. ’ ’ '

, 25-3-76 sm | 24343
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R2 limes til print med Araldit

75 30
74 R1" [xx k [80.50XX-00 29
75 [E2 [INa8/ 99 5237-00 28
72 |E1 |BAVT 99.5272 -00 27
77 [IR3 D20ka| 80.5077 -00 26
70]Q1 |BWC3 99.5270 -0Q 25
9 [R1 |680kd 805683 —0g | | | 24
84 |[R2 [33kal 89,5069 -00 j 23
7 |c2 [47n0F] 745279 -00 22
1 6 [R5 |27kal 80.5066-00 27
S5 (C1 147nF 74.5279 -00 20
| 4 IR4 [39kn]| 80.5068 -00 79
3 |R6 [27ka| 80.5066 -qp 78
2 [C3 [47nF] 745279 -0 77
7 53.0805 -00 76
Tfjé Partof: | A praveserie ﬁ ¢ | P prodution
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Instruktion.
Afprovning og montering af temperatur kompensationskredslsb i5.0757-00
a)  Beskrivelse og justering

Oscillatorerne XO865 og X0O366 fempem;urkompensetres ved, at de tilfgres en

kompensationsspending, der ved lave temperaturer foroger frekvensen ca 6 ppm.

Som temperaturmale og kompensationskredsiab anvendes subass. 15,0280-00,
et print  der er monteret under MB, Se diagram fig. 1.

TX og RX oscillatorerne kreever forskellige komp.spendinger
.Modtageroscillotoren, XOB866, skal siledes have den storste komp.spending .
Nar der er spending pa modtageren, legges R1' /RI , hvorved komp.sp=zndingen

ti Cmodtageroscillatorerne foroges.

Fig. |
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47nF] 74.5279 -0 57
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b) Montage.

Printet med komponenten, ledningen og coaxkabler limes med Foss - Met

2000, vare nr. 189.5031-00, fast pa bogsiden of CH802 som vist pa fig. 3 .

Coaxkablet A har forskellig lengde afhengigt aof det maximale kanalantal

for anlegget.

Ved 4 kanal anleg (CH804)
Ved 8 kanal anleg (CH805)
Ved 12 kanal anleg (CH806) :
Ved 2 kanal anleg (CH803)

: 18.0758-25
: 18.0758-26

18.0758-27

: anvendes i stedet for coaxkablet 2 snoede

ledninger pd samme made som forbindelsen til modtageroscillatorerne er

udfert i den modsatte ende af printet,

~
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- 12 kanal.
(CHB806)
8 kanal m. 8 konal-skift.
(CHB805)
4 kanal
(CH804)
2 kanal
(CHB803)
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Fig. 3 til instruktion
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