< Fasemodulator PM 861

( Beskriv.else. ) S

1. Generelt

PM861 har til opgave at tilfgre oscillatorsignalet fcsempduquion.

2. | Blokdiagram  ref.: diagram, tegr.nr. D401.66]

Fra ‘ ¥ . : Til
xo ~ PM Iz ° £D8s1
Begreenser- \Ldvpas- ~ Fase- Buffer-
trin filter modulator trin
3. Buffertrin

Buffertrinene Q1 og Q3 har til formal dels at holde indgangssignalet til modula-
tortransistoren konstant og -'dels at holde belastningsimpedansen for modulatoren
konstant. 7 ‘ '
Uégangséignclef fra krysfolosc;i”atoren kan variere noget, og da det er vigtigt for
modulatorens funktion, at dens indgangssigrial holdes konstant, er der mellem -
oscillatorerne og modulatoren indskudt et buffertrin Q1.

Fra Q1's kollektor forzs signalet genr.em L-ledet L1, C5, der delsrduemper harmo-
niske af grundfrekvensen, og dels nedtransformerer Q1's udgangsimpedans saledes,

at modulatoren far et sinusforrﬁet signal med lav generatorimpedans, .
Da modulatorens funktion ligeledes er afhengig af belastningsimpedanser. er buffer- 3
trinet Q3 indskudt mellem modulatoren og det efterfolgende trin, FD861.

| buffertrinet Q1 bevirker NTC-modstanden R6 en svag forsgelse af RF-signalets

. 0o . .
amplitude ved temperaturer.over ca. 25 C. Herved modvirkes at &f max. stiger .

ved overtemperatur.

4. Modulator N
Modulatorer: er opbygget omkring transistoren Q2. LF-signalet tilfgres Q2's emitter

igennem C11. Emitteren er HF-massigi afkoblet. LF-sigralet bevirker at Q2's konduk-

tans gm og dermed fasedrejringen ¢ i trinet varierer. Uden LF-signal er fasedrejnin-
gen = 90° trag = +35,8° bliver frekvensdeviatioren + 625Hz nar modulations-
frekvenser er 1000Hz. Mar. kan beregre, at fasedrejningen ¢ i trinet er :

& = Arctg[gm X] + Arctg [(gm +-§- Yy X]  Avor: X (= 110Q) er reaktansen i C6 og C7.

' ( ' gm er Q2's overforingskonduktans R (= 9 x 400Q = 3600Q) er kollektorbelastningen.
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REVISED

" Fasemodulator, PM861

Dala
- Typiske veerdier

1. Str¢mforbrug ved 7.5V 9mA4
2. erekvensvomréde 52.5 - 58.75MHz
3. lndgoﬁgsimpedans, HF indgang 80Q //'60 pF.
4.  HF- styreeffeklt 1 -4mW
5. Indgangsimpedans, LF indgang ca. 1KQ
6. Modulationsfelsomhed | 200mV

for & f = g kHz ved 1000Hz.
7. Modulationsforvrengning 2%

ved 4f = 3 kHz, 1000Hz

Generatormodstand = 600Q
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‘Fasemodulator PM 861q

Beskrivelse.

1. ‘Generelt

PM861a har til %)pgove at tilfere oscillatorsignalet fasemodulation.

2. “Blokdiagram  ref.: diagram, tegn.nr. D 25640 '

Fra | | . | L oTl
xo 1V ~ 1M [ FD861 -
Begrenser- _!:a\'/pos; . Fase- - Buffer- '
trin filter modulator -~ - trin
3. Buffertrin o

Buffertrinene Q1 og Q3 har til formal dels at holde indgangssignalet til modula-
tortransistoren konstant og dels at holde belastningsimpedansen for modulatoren

konstart.

Udgangssignalet fra krystaloscillatoren kan variere noget, og da det er vigtigt for :
modulatorens fur_‘nkfion, at dens indgangssigr:al holdes konstant, er der_m.ellem
oscillatorerne og modulatoren indskudtiet buffertrin Q1. j S
Fra Q1's kol.leidor forzs signalet geln‘nem L-ledet L1, C5, der dels demper harmo-
~niske af grurdfrekvensen, og dels nedtransformerer Q1's udgangsimpedans saledes,
at modulatoren fér et sinusformet sigral med lav generatorimpedans. .
Da modulatorens funktion ligeledes er afhengig af belastningsimpedanser. er buffer- =

trinet Q3 indskudt melle.m modulatoren og det efterfoigende trirn, FD861.

4.  Modulator »
 Modulatorer er opbygget omkring transistoren Q2. LF-sigralet tilfpres Q2's emitter
igennem Cl11. Emitteren er HF-messigi afkoblet. LF-sigralet bevirker at Q2's konduk~-

taris gm og dermed fasedrejringer. ¢ i trinet varierer. Uden LF-signal er fasedrejnin-

‘ gen ¢ = 90° i:r-z_\ﬁ'= + 35, 8° bliver frekvensdeviatioren + 625Hz nar modulations-
frekvensen er 1000Hz.
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| REVISED

| 2-12-77

: ' Fasemodulator, PM861q

\

| Typiske veerdier

1. Stromforbrug ved 7.5V : 7mA
2. Frekversomrade ’ . 50 - 60MHz

t -
3. Indgon;simpedans, HF irdgang 80Q 60 pF.
4. HF - styreeffekt. , | 1 - 4mW
5. lndgongsimpédans, LF indgang | - ca. 1KQ
6. Modula.’ior,sfcplsom"\e.d o . 200mV

for &f :'g kHz ved 1000Hz.

7. Modulatiorsforvrergning * ot 2%
ved af :8 kHz, 1000Hz '
Generatormodstand ' = >100Q

sm {iata, PM86la
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