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RC813 :-Modtagerkonve;ter for 132 -; 146MHz

Beskrivelse

1. Generelt:

RC 813anvendes som modtagerkonverter i CQP8414 anle=g.

Enheden konverterer antennefrekvensen 132 - 146MHz til

1. mellemfrekvens 21,4 MHz.

RC 813anvendes i forbindelse med et antennefilter FN 841 +

antenneskiftekredsleb i PA 842 krystalfllterenheden XF 80X samt
; krystaloscillaférenheden XO813.

2. Opbygning: -

' ref. diagram tegn. ir. D 402 327

Blokdiagram for RC 8]3
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2.1 HF-tnn

Antennesignalet tilfores via et fokreds filter et jordet - gate koblet
forsteerkertrin.,

HF - forsterkeren efterflges af ef trekreds bandfilter , der introducerer
konverterens hovedsélgkﬁviter. Fra bandfilteret fpdes mixertrinet '

- via et 50Q udtag .
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2.2 Mixertrin:

~

Mixeren bestar af en iordét - sourcekoblet J - FET med gate injektion

af oscillatorsignalet.. Injektionssignalet tilfgres via et tokreds bandfilter

der sikrer tilstrekkelig dempning af ugnskede harmoniske.

HE - signalet tilkobles mixergaten ved hjelp aof en transformator,

- der muligger justering til optimdl fplsomhed/ forsterkning.

Udgangssignalet - 1 . mellemfrekvens - udtages over en kombineret
autotransformator/ L - transformator, der er saledes dimensioneret, at
tilpasning til den efterfgplgende krystalfilterenhed ( 1600Q for XF 803 og
700Q for XF 804) kan opnas uden omstrapninger.
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( ‘ RC 813 Modtagerkonverter:

Data:
Typiske veerdier
1. Frekvenser: .
Modtagerfrekvens omrade: , i 132 - 146MHz
Injektionsfrekvensomrade: 110, 6 - 124, 6MHz 7
Udgangsfrekvens: . : 21,4 MHz
_ 2. Impedanser:

( - Nom. indgangsimpedans (L1) _ . 50Q
Nom. injektionsimpedans (L9) . 50Q
Udgangsimpedans (L 7) 700/1600 Q
3. Kanalbandbredde oo : =>1,5 MHz
4. lajcktions input: . _ 1 mW i 50Q
5. Forsyningsspending: 9 -15 volt
6. Stremforbrug: : - 1,5mA
7. Temperaturomrade: - 30 til+60 o

(/ 8.Mek. dimensioner: - 54,6 x 9,3 x 20,9 mm
9. Vegt: - - 25¢gr
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