REVISED

Frekvensdobler, FD8562

Beskrivelse

Generelt

F2862, der udger andet multiplikatortrin i CQP86X senderdelen, fér sit
styresignal fra FD861 og enheden har udgangseffext og udgangsimpedans
tilpasset det efterfolgende trin, FD863.

Dobleren er opbygget pa tykfilm.

Kredslgbet  ref.: diagram, feg.ny‘.nr. D401.658,2

F:862 bestar af et emitterjordet multiplikatortrin og to koblede kredse.
Kollektorkredsen L1, C2 udge¢r sammen med L2, C4, C5 og Cb et induktivt
og kapacitivt koblet bandpasfilter, afstemt til anden harmonisk af indgangs-
frek vensen.

Filteret demper indgdngsfrekvensen og 3, 4, 5,... rarmoniske af denne.
Vikleretningen pa spolerne er valgt saledes at den induktive og den Kapa-
citive kobling adderes, rvilket gor de to koblinger mindre kritiske, end
hvis de havde modvirket hinanden.

Afstemningskondensatoren C2 og koblingskondensatoren C4 danres ved en
seerlig udformning af ledermgnsteret. Den inductive kobling er afrengig

of om substratet er monteret i dase, og derfor er virkningen of filteret

betinget heraf.
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REVISED

Frekvensdobler FD862
Data
. Typiske verdier
1. Stremforbrug ved 7.5V 6mA
2. Frekvensomrade ,
indgang 105 - 117.5MHz
udgang 210 - 235MHz
3. Baridbredde S5MHz
Refererer til indgangsfrekvensen
for 1dB fald i output
4. Udgangseffekt
i ren ormsk belastrning p&a 100Q b6mW
5. Styreeffekt 2mW
6. indgangsimpedans ca. 80Q2
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