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Funktionsbeskrivelse af pilottone: udstyr

o 'Typglf;eteg.nglse': TQ 801 - 00 .
Vare nr. -1‘0.2882-00._
Bestanddele;— 4 Subassemblies.
~ CH 808.
Cover. LT

"Foam rubber

modtager pilottonesignal. e

systemef,

~ pilottonesystemet.

Enheden derkan anvendes i bcerbart-,mobllf-og lfasf udstyr, er udv:klef hl 800
Det engelske Metropohfan Police og Det danske ngspohh bruger
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Fig 1. Blokdiagram of TQ 801
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e b o N R LS e BITIERT L) SR -




P||oﬂonesende—og modfagerfrekvens er den samme.

T

) squelchen. ;Et 3 ordens h¢|pusf||ter sperrer for pllottonesngnal under

RO <)

Fig 2 Samlingtegning.af TQ 801.

-valgt ud af en tonerakke p& 8 i omradet.71, 9‘- }36 5 Hz. -: '

Ipbet bestemmer den aktuelle tone og er et 2. ‘ordens ‘aktivt fll’rer uf stote
_variable typen. En detektor- med forsteerker s¢rger for et styresngnal hl

..'.-f‘modtagmng of tule modulation. SKift imellem sending og modfagning s¢rger ot
tilbage kqblmgsnofverk for. Sklﬂet ecstyret of senderforsymngsspandmgen 4
Enhed bestér i mekumsk henseende af 3 tykfnlm og et print samle} pa et
motherboard. Tykfilm 140043 indeholder lavpas og h¢|pasf|lter, begreenser og '
detektor. Tykfilm 140047 og 140049, samt print. 150139 vdggr bandfilteret. '
Printet indeholder de frekvensbestemmende RC led. For at opna en tolerence
pa 0,05% bliver seriemodstandere RC 34 - 38 , der er anbragt pa tykfilm Ve
140049. funktionstrimmet. Omskifteren er pl.aéeréf direkte pa motherboard.

‘P& fig l er vist et lavpasfilter der speerrer pd fqlemodulcmon. Filteref.er et 3

ordens aktivt fllter Begreenseren sgrger for konstant udstyrmg Selekhonskreds- :
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: _ Data. Sender

9,6 - 15V

_ 'Foréyn_ingés/;knrcevn'ding:
Polaritet: - til stel.
. 7 Str¢mforbrug 2 mA

 Temperaturomréde : - 258 - + 60 8.

. Aktiveringssignal: En plusslutmng.

' Frekvensrmkke. EIA, RS 220.

L 71,9-,82,5-94,8-103,5 -

127,3- o9 136.5 Hz.

Tolerence p& justering :

Frekvensstabllltef 0,5%.
Udgangsnmpedcms. 6OOQ
Belastbarhed kQ.
Udgongsmveau. 0 -
Distortion: 0,1%.
Res;;onsefid: ..5ms

Data. Modfager

Forsynmgsspcendmg 9.6~ 15V.
7,5V stabiliseret.
Polaritet~-til stel.
Str¢mfor5rug: 0;6 mA.,
Temperaturomréde : - 25 g -+60 8

Aktiveringssignal: kontinuert - tone

Frekvensreekke: E | A RS 220
71,9-,82,5-,94,8-,
127,3- og 136,5.

+0,05%

2t 0,05%
fo -
‘ac eller de kobletﬁ.’i

2,2V £1dBved en belastnmg pé

103, 5-

Tolerence pd justering :

af
fo

, 110,9-,-118 , 8-

110, 9-,

>

118,8--.

IN A

+0,5%

Selektion: Tonemodtageren aktiveres med’ sukkerhed indenfor en
‘bandbredde pa + 1% men ikke for nabokanalen. -

ulgnalsf¢|f¢|somhed 2 dB. '

100ms.

Aktiveringsniveau: 15,7 mV 6 dB.

Frekvensstabilitet: _f.

Responsetid:

1/2
38.155 DI

Data. - 18.8.73
Pilottoneudstyr TQ 801

JLP/5230




Indgangssignalet generatorimpedans = 3kQ. " :f_i»'
Indgangsimpedans: 30kQ. T

Indgangssignalets frekvensgang: Ret .

Udgangsniveau: 'u. signal 7V , Ry 10kQ. _
o ' m. signal en afbrydelse R, 2’ ]OkQ

* Mekanisk. : S
Dimensioner 56,4 x 14,3 x 25,8 mm. S

~ samlet p& et print i metalhus.

4
,; :
Data 18.8.73 ‘ 2/ 2
Pilottoneudstyr TQ 801 Sto JLP/5230. 38.155 DI
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minaler sét nedefra.

Motherb

© R

ony ¢ +1ad

mdre modrstran‘c'l oo 1oMQ2.

TQ801 som modtager.

VB: 11V,  S: Stel,

kS
Fejlfindingsskema - ol D 401.879 .(
Pilottoneudstyr  TQ 801 smm - JJLP /LMa side 1af2 -
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D. Indlegning af niveau og frekvenser

dl. Niveau e ‘
M&leopstilling (fig. 2) 1
RX v '
26 24 39
+
nvy| - 70 801 LER
33 .50
| IOmskifter
- fig. 2

 Substratet 14.0049- 00 isettes. ‘
Strgmforbruget miles og er 1,6 mA ved TX og 0 6 mA ved

RX t 25%. - e
Med omskifteren i stilling 3, indstilles udga'ngsniveauet til ",;‘k’
2 V ved hjael;; af dekademodstanden. Narmeste hgjeste stan-
dardveerdi iloddes. S3fremt udgangsspandingen liggér,udenfor_
2V t 0, 5 dB, parallelforbindes en stor modstand for.at brin-
ge udgangsspzndingen indenfor tolerancen, ‘
d2 Frekvenser .

Substratet 14.0049-00 fjernes,
Frekvenserne indlegges ved at forbinde modstandsdekadekas-

sen mellem: )
Tone 1 36 og18
Tone 2 36 og1l9
Tone 3 36 o0g20

REVISED , Tone 4 36 . ogl7

6-2-76 " Tone5 36 oglo.

TSy

Tonerne fordeler sig s8ledes, at med tone 1 som laveste mé-

B
e U

les periodetiderne:
1. 13908.2 usek.

s

~ 71,9 Hz + 6,9 usek.
2, 12121.2 psek. ~. §2,5 Hz + 6,0 ‘usek,
.3. 10548,5 usek. ~ 94,8 Hz + 5,0 -usek,
4, 9661.8 usek., ~ 103,5 Hz + 4,8 usek.
5. 9017.1 jusek. ~ 110,9 Hz + 4,5 usek.
6. 84175 usek. ~ 118,8 Hz + 4,2 pusek.
7. 17855,4 jusek. ~ 127,3 Hz + 3,9 pusek,
8. .7326,0 wusek. ~ 136, 5Hz + 8,6 usek.
/
L . :I
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