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- REVISED

RC812a Modtager konverter for 146 - 174MHz med diodeafstemning.

7. Beskrivelse

RC812a anvendes i CQP800 anleg med behov for modtagning udenfor det
normale kanalvindue. Enheden konverterer antennefrekvensen (746 - 474MHz)
til 1. mellemfrekvens (21, 4MHz). _

RC812a anvendes i forbindelse med et antennefilter FN811 + antenneskifte-
kredsl¢b {PAB]ZQ krystalfilterenheden XF80X samt krystal oscillatorenheden
XO811. Herudover styrekredslgb til skift of afstemningsdiodeforspendingen.

2. Opbygning
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Blokdiagram RC812 ¢
2.1 HF - trin. '

Antenne signalet tilfgres via et tokreds diode afstemt bandpasfilter den
jordet - gate koblede J-FET HF-forsteerker, som efterfolges of et trekreds
diode afstemt bandpasfilter.
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2.2 Mixertrin

Mixeren bestar af en jordet - source koblet J - FET med gate - injektion af
oscillator signalet. Injektionssignalet tilfgres via et tokreds diode afstemt
bandpasfilter for dempning af ugnskede harmoniske.

Udgangssignalet (1. mellemfrekvens) udtages over en kombineret autotrans-
formator / L - transformator, der er saledes dimensioneret, at tilpasning til

den efterfglgende krystalfilter enhed (1600Q2 for XF803 og 70012 for XF804)

kan opnéds uden omstrapninger.

2.3  Diode forspendings netveerk .

Afstemningsdiode forspendingen bestemmes af et potentiometer og en fast mod-
stand. Potentiometret er shuntet af en itansistor hvis basis er fort ud p& en ter-
minal, som kan veere enten jordet eller svevende.

Med jordet terminal er transistoren meettet og diode spendingen maximal.
Lader man terminalen sveeve senkes diode spendingen afhengig af potentio-
meterarmens stilling. | serie med diode spendingsiedningen er indskudt en

diode til temperatur kompensation.
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REVISED

RC812a Modtagerkonverter

Data

Frekvenser
Modtager frekvensomrade

Injektionsfrekvensomrade

Udgangsfrekvens

ImEedcmser

Nom. indgangsimpedans (L1)
Nom. injektionsimpedans (L8)

Udgangsimpedans (L6)

Kanal fordeling

Injektions niveau

Forsyningsspending

Str¢mforbrug

Temperaturomrade

Mek. dimensioner

Veegt

Typiske verdier

146 - 174 MHz
124,6 - 152, 6MHz
21,4MHz

50Q
50
700,/1600Q

2 x 1,5MHz

indenfor bandgrenserne
ImW i 50Q

? - 15V
og 7,5V stab.

4mA
og 0, ImA

-30 til + 60°C
54,6 x 9,3 x 20, 9mm

259
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