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XF 803/4 ;1nfrod0cere‘l."mod.t-agerens hovedéelektivitét oger .
placeret mellem modfagerkonverferen RC 8x1 09 2 konverter g
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konstruktion efterfulgt af en impedanstransformdtor , der sikrer .=

impedanstilpasning til den efterfglgende -enhed (.ICA.BO'I).
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XF_803/4 : Krystalfilter N
‘Diagrammer
1. XF 803: .
: ‘ . |
L o— — —— - .0  “ 0 e
1600 n ' _L _l_ - ¢ | . 140a 12pF
FRA RC 8x1 R sws— 3 L4 T G4 g .m_lc 801
' o I — o —— ’o)
2. XF_ 804 o T g

o — >— —
_l_ _L @
700 n '

fra RC 8x 1 ] x4 Ly

[
i
(o]
-

Stﬁlister

C1: 10pF +5% NPO  type Al
C2:.  18pF +5% ~ NPO  type Al
T C3: 12pF +5% NPO  type ~ Al
; L1: 26vdg. 0,1 mm Cul tetviklet pa '’
. 2,8nm¢ STORNO spoleform 67.0052-00
o’ med jernkerne 65.0020-00
' . X3 Krystalfilter type 69 -18
(69.5021-00)

X 4:  Krystalfilter type - 69-19
( 69.5022-00)
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. : - - ] .
(,‘ 1 - . XF 803: Krystalfilter for 20/25 kHz kanal afst.
Data ) _
Typisk  Garanteref:
1. Centerfrekvens: , _ ; 21,4 MHz '
2, .In‘lpedanser: L S
Generatorimpedans: : _ : - 1600Q
Udgang - tilslutningsimpedans: S 140Q0 12pF
"\‘3Max frekvenssving: ' 7 : +5 kHz
( , 4.. Bandbredder: - s . _ :
:.';_'-"’ Ved 3dB dempning \ rel. ' o 2279 kHz
o R I 11 R L
-"".:?:_fj_ """ Ved 60 dB dempning max '- . $+15,4 kHz
e I - ( transm. . - ' '
_ ‘ - Ved 80 dB dempning | niveau o £ 20,4kHz
L _ Ved 90 dB dempning g : $+25,4 kHz
S. Bér'\dpasripple: $2dB
6. Indseningstab: | . | £6,1d8
7. Temperaturomrade: o _ : -36Cfii'*_‘80'c
REVISED | - 8. Dimensioner i mm: ‘ 54,6 x 6,3 x 20,9
D, Vegt - 20 gr.
L
Data - sm Orno . . . .
KrystalfilterXF 803/ 29.5.73 1 | JeH/5230 -38.095 =D}




REVISED
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XF 804: Krystalfilter for 12,5 kHz.kanal afst.
Data b L
- Typisk: Garanteret
1. Zenterfrekvens: 21,4 MHz
2. lrﬁpedanser: 7
Generatorinipedans - _ ) 700_9. -
Udgang - tilslutningsimpedans: 140Q //'I 2pF
3. Max. frekvenssving: +2,5kHz
4. Bandbredde: -
Ved 3dB dempning ) vel. 2 i?,35kHz— ”
_ til - ,
Ved 60 dB dempning | max 3 47,9 kHz
transm.
Ved 80 dB dempning | niveau S 40,4 kHz
Ved 90 dB dempning | S £12,9kHz
<
5. Bandpasripple: - = 2dB
6. Indsetningstab: $ 5,6dB
7. Temperaturomrade: -15C il +65C
8. Dimensioner i mm: 54,6 x 6,3 x 20,9
9 Veegt : 20 gr
Pate ’ Storno ' 38-109-D!
Krystalfilter XF 804/ 29.5.73 JoH /5230 , ,
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