Frekvensdobler, FD863

Beskrivelse

Generelt

~

FD863, der udg¢r tredie m.ultiplikatorfrin i CQPB6X senderdelen, styrés of
FD862 og belastes af BP861.

Kreds|gbet ref.: diagram. tegn: nr.D401.659/2

FD863 bestér af et emitterjordet multiplikatortrin og to xoblede kredse.
Multiplikatortrinets kollextorkreds .1, C3 udg¢r sammen med L2, C4 og C5
et induktivt og kapacitivt koblet bandpasfilter afstemt til den anden harmoniske
af mulf‘iplikatorens indgangsfrekvens. Filteret demper irdgangsfrekvensen og
3, 4, 5... harmoniske af denne.

- Vikleretningen pa de to spoler er valgt saledes, at den induktive og -den
kapacitive kobling adderes, hviliket gor de to koblinger mindre kritiske, end
hvis de modvirkede hinanden.

Kondensatorerne C3, C4 og C5 er integreret i tykfilmsubsfratet.

De faste afstemningskondensatorer C3 og C4 udggres af ledergers kapacitet
til substratets ledende bagside, der er stel.

Overfgringscondersatoren C5 dannes af ledergernes gensidige xapacitet, som

er forpget ved hjelp af en speciel (fingret) udfgrelse af ledergerne.
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Frekvensdobler, FD 863

. Data

1. Stremforbrug ved 7.5V

Typiske veerdier

29mA
- 2.  Frexvensomrade
indgang 210 - 235MHz
udgang - 420 - 470MHz
3. B&ndbredde 20MHz
refererer til indgangsfrekvensen
for 1dB fald i output
4. Udgangseffekt 20mW
i ren okmsk belastning p& 5092
5.  Styreeffekt ca. 6mW
6. indgargsimpedans . ca. 100Q2 )
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